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Jarðtæknirannsóknir ςrit sem stuðst er við



Jarðtæknirannsóknir
Tilgangur

Tilgangur jarðtæknirannsókna er að afla upplýsinga um gerð 

og eiginleika jarðlaga undir vegstæðinu, dýpt á burðarhæfan 

botn, legu klappar  og jafnvel grunnvatns. Meðal annars þarf 

að afla upplýsinga um eftirfarandi:

Hvaða aðstæður eru til staðar sem geta haft áhrif á hönnun fyrirhugaðs 

mannvirkis ? 

Hvaða breytingar geta orðið á umhverfi og undirstöðu mannvirkisins 

með tilkomu þess ? 

Hvað möguleikar eru til notkunar þess efnis sem til staðar er á 

framkvæmdarsvæðinu ? 

Hvaða möguleikar eru á efnisvinnslu innan svæðis og hvaða möguleikar 

eru á að nálgast efni annar staðar frá ?



Jarðtæknirannsóknir
Tilgangur

Fullnægjandi jarðtæknilegar upplýsingar þurfa að vera 

aðgengilegar fyrir hönnuðinn til þess að hann geti 

metið þær takmarkanir og möguleika sem 

umhverfisaðstæður geta skapað þegar kemur að 

endanlegri hönnun mannvirkisins. Takmarkaðar eða 

ófullnægjandi jarðvegsrannsóknir eru oft taldar vera 

orsök vandamála og kostnaðarauka við 

jarðvegsframkvæmdir og vegagerð. Góðar og ítarlegar 

jarðvegsrannsóknir eru taldar vera forsenda til þess að 

ná öruggum, hagkvæmum og umhverfisvænum 

lausnum.

Hönnuður þarf að hafa þekkingu og skilning á hvernig:

aukið álag á undirstöðuna í tengslum við byggingu mannvirkisins eykur 

spennur í jarðveginum og getur leitt til sigs eða brots í jarðveginum.

minnkun álags á tilteknum stað eins og við skurðgröfteða gerð 

skeringargetur orsakað skrið eða brot á aðliggjandi svæðum.

uppgröftur eða skeringarí jarðvegi eða bergi geta hindrað eða aukið 

vatnsrennsli í jarðlögum og þannig haft áhrif á umhverfið og jafnvel 

stöðugleika jarðvegs á svæðinu.

aukinn þrýstingur vegna byggingar fyllingar á veika undirstöðu getur 

orsakað sig eða brot þegar loft og vatn þrýstist út eða jarðvegur 

þjappast saman.



Jarðtæknirannsóknir -aðferðir

Helstu aðferðir sem Vegagerðin notast þegar verið er að 

rannsaka vegna nýlagningar vega eru:

Jarðvegsborun

Sýnataka

CPT

Bergborun

Jarðsjá



Jarðtækniborun

Til ýmsar aðferðir:

Handborun ςmesta dýpi 4 m.

-léttum stöngum stungið í mjúkan jarðveg.

-hægt að taka lítið sýni til að átta sig á jarðvegi

Jarðtækniboranir

-Slagborun

-Snúnings- og þrýstiborun

-Heildarborun

-Höggborun

-CPT

-Sýnataka

-Snigilborun

Bergboranir

-Bergborun með loggun

-Kjarnasýnataka

Jarðtæknirannsóknir -aðferðir



Slagborun / höggborun

Slagborun

-Unnin með Cobrabor

-Ekki mikið notuð af Vg. 

-Getur stoppað á smærri steinum

-Gögn: Tímamælinga á ákveðnum bili 

oft miðað við 1m. 

-Handskráð

Höggborun

-Unnin með Borrosbor

-Mikið notuð áður fyrr til rannsókna vegna 

stauraniðurreksturs

-Stoppar í mjög grýttu +150-200 mm

-Gögn: Höggafjöldi á 20 cm bili

-Handskráð

-Ódýr leið til að finna dýpi á burðarhæfan botn

Jarðtækniboranir



Snúnings- og þrýstiborun/ heildarborun 

Snúnings- og þrýstiborun

-Unnin af jarðtækniborum Vegagerðarinnar.

-Notuð í laus jarðlög

-Fremur fljótleg aðferð og næm á lagskiptingar í 

mjúkum jarðvegi

-Stöðvast í föstum/þéttum lögum, ekki hægt að 

nota til að staðfesta klöpp

-Gögn: Mótstaða, borhraði, snúningur loggaðá 

hvern cm.

Heildarborun

-Unnin af jarðtækniborum Vg.

-Notuð í laus og föst jarðlög

-Aðeins seinlegrien snúnings- og þrýsti borun, fer 

eftir skolaðferð

-Notuð til að staðfesta klöpp

-Gögn: Mótstaða, borhraði, snúningur, 

skolþrýstinguro.fl. loggaðá hvern cm.

Jarðtækniboranir



CPTu/ Sýnataka 

CPTu

-Unnin af jarðtækniborum Vg.

-Notuð í laus jarðlög

-Mælir eigindi jarðvegs, t.d. Poruvatnsþrýsting, 

mótstöðu á odd og núningsviðnám

-Ekki hægt að nota í grýttu efni

-Gögn: Mæliferlar fyrir ofangreint miðað við dýpi, 

flokkun jarðvegs

Sýnataka úr lausum jarðefnum

-Unnin af jarðtækniborum Vg.

-Hálfmánasýnataki notaður í mýrar og sand. Hreyft 

sýni

-Geonor54mm stimpilsýnataki. Óhreyft sýni.

-Snigilborun. Hreyft.

-Gögn: Sýni send á rannsóknarstofu til greiningar

Jarðtækniboranir



Vinnsla borgagna fyrir jarðsjárúrvinnslu 

Heimagerð forrit eru notuð til að vinna borloggaúr 

jarðtæknibornum

Hnitum breytt í UTM úr ISN93

Þéttleiki jarðvegs flokkaður

-Yfirleitt út frá álagi á borstál (feed force)

Höfum framkvæmt þessa úrvinnslu bæði út frá 

snúnings- og þrýstiborunog heildarborun



6.5.2025
Jarðsjár kynning

Jarðsjár Vegagerðarinnar

CobrawirelessGPR

Cobrajarðsjáin getur mælt nokkuð nákvæmlega efstu 

jarðlögin þ.e.a.sniður í 6-8 metra.

-Sendir á tíðnum 200, 400 og 800 MHz.

-15 kg.

-Innbyggt GPS

-Einnig mjög öflug í að greina lagnir (fer þó eftir 

tegund lagna)

-Handhæg og yfirleitt gengið með hana

-Helst hentug til nákvæmnisgreiningar á smærri 

svæðum



6.5.2025
Jarðsjár kynning

Subecho70

Subecho70 jarðsjáin er til að mæla dýpra ofan í jörðina og 

getur náð á allt að 40 metra dýpi. Mælidýpið fer þó mikið 

eftir eigindum jarðlaga

-Sendir á 70 MHz.

-6 kg.

-Innbyggt GPS.

-Hægt að halda á, hafa í kerru og setja á drónao.fl. 

tæki

-Gefur grófari niðurstöður en Cobrafyrir efstu lögin

Jarðsjár Vegagerðarinnar



Fyrsta jarðtæknirannsókn oft í samhengi við 

vettvangskönnun

Fljótleg og gefur samhangandi upplýsingar um 

lagþykktir og dýpi á fastan botn

Þarf að styðjast við aðrar rannsóknir til þess að 

staðfesta dýpi

Gefur litlar upplýsingar um eigindi jarðvegs

Gefur til kynna breytileika sem þarf að rannsaka 

nánar

Hægt að setja á ýmis tæki til að komast um

Jarðsjármælingar


