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Búnaður

Jarðsjár

Jarðsjárnar eru frá Radarteam í Svíþjóð þetta er lítið fyrirtæki sem 

sérhæfir sig í jarðsjám. Við erum með 2 frá þeim Cobra og Subecho.  

Dróni

Dróninn er frá Acecore í Hollandi og heitir ZOE. 
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Cobra

Cobra jarðsjáinn er gerð til að vera að skoða fyrstu jarðlögin 

þ.e.a.s niður í 6-8 metra.

Sendir á tíðnum 200, 400 og 800 MHz.

15 kg.

Innbyggðum GPS
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Subecho

Subecho jarðsjáinn er gerð fyrir að skoða dýpri jarðlög og 

nær niður á allt að 40 metra fer þó mikið efir 

efnasamsettingu jarðlaga. 

Sendir á 70 MHz.

6 kg.

Innbyggðum GPS.

Hægt að halda á, hafa í kerra og setja á 

dróna.
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Dróni

Framleiddur í Hollandi 

6 hreyfla.

Lyftigeta 20kg.

60 mín flugtími.

Getur unnið í 12 metrum á sek.
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Forrit

• Prism2

• Geolitix
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Prism2

Prism2 er mælingar og úrvinnslu forrit. 

Flytur út mælingarferla.

Vinnur í sniðum
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Geolitix

Geolitix er þrívíddar úrvinnslu forritum með mikið af filterum

og þekju möguleikum.

Flytur út skrár: kmz,dxf,csv o.fl.

Les inn borlogga.

Les inn dxf skrár t.d lagnir, ræsi og 

sprungur.

Þrívíddar möguleikar.

Gerir þykktarkort 
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Mælingar aðferðir
Frumdrög

Við mundum mæla með að fara 2-3 línur eftir hverri veglínu 

sem er verið að skoða. Með því er hægt að meta hvaða línu er 

vert að skoða betur eða henda út. 

Það er þarf alltaf að hafa borholur eða gryfjur til að stilla 

úrvinnsluna. 
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Mælingar aðferðir
Endurbygging

Við mundum mæla með að fara 4 línur eftir veglínunni og þvera 

hana á 100m. fresti. Fara þá fláan sitthvoru megin og hverja 

aksturstefnu.

Það er þarf alltaf að hafa borholur eða gryfjur til að stilla 

úrvinnsluna. 
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Mælingar aðferðir
Ný framkvæmd

Það sem hefur komið best út að okkar mati. Er að fara 5 til 6 

sinnum eftir veglínunni og svo fara þvert á hana á 50 m millibili.

Það er þarf alltaf að hafa borholur eða gryfjur til að stilla 

úrvinnsluna. 
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