
Jarðtækni Rannsóknir - Seyðisfjörður

Jarðtæknifélag Íslands

20.11.2025



Jarðtækni

Ʒ Ofanflóðavarnir á Seyðisfirði ïJarðtæknirannsóknir fyrir 

verkhönnun varnargarða (staðsetning)

https://www.map.is/mulathing/@734404,538921,z8.000126685728242,1


Jarðtækni

Ʒ Ofanflóðavarnir á Seyðisfirði ïJarðtæknirannsóknir fyrir 

verkhönnun varnargarða (Video hér)

https://www.facebook.com/watch/?v=891102288295761


Líklegasta orsökin

Ʒ Mikil úrkoma hafði fallið á svæðinu í aðdraganda 

skriðufallanna og var uppsöfnuð úrkoma 569 mm á 

dögunum 14. til 18. desember. 

Ʒ Aldrei hefur mælst meiri úrkoma, á jafn stuttum tíma á 

Íslandi, eins og þessa fimm daga á Seyðisfirði. 

Ʒ Til samanburðar nemur rigning í Reykjavík á meðalári um 

860 mm.

Ʒ Reikningar frá Jóni Skúlasyni (Botnar og í Þófum), sýndu

> Jón Skúlason hjá Almennu verkfræðistofunni sá um 

stæðnireikningana. Reiknuð var stæðni miðað við mismunandi 

vatnsstöðu í sprungum og var niðurstaðan að í mörgum tilfellum er 

öryggisstuðull um eða undir 1,0 fyrir fulla sprungu. 



Bráðabirgða varnir 2021

Ʒ Takmörkuð formleg hönnun

Ʒ StaxfariĦ ² ĂneyĦaraĦgerĦirñ 

Ʒ Drenskurðir

Ʒ Afvötnun

Ʒ Lágreistir leiðigarðar

> https://www.ruv.is/frettir/innlent/2021-03-17-gjorbreytt-

baejarmynd-a-seydisfirdi-eftir-skridurnar
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Frumhönnun framtíðarvarna

Ʒ Annars eðlis, þetta eru að mestu leiti aur og skriðuvarnir.



Frumhönnun framtíðarvarna

Ʒ Annars eðlis, þetta eru að mestu leiti flóða, aur og 

skriðuvarnir.



Mótvægisaðgerðir

Ʒ Drenskurðir ofan hlíðar

Ʒ Drenholur, fóðraðar holur sem afvatna hlíðina

Ʒ Jarðvegsstyrkingarkerfi, Net + bergboltar

Ʒ Leiðigarðar

Ʒ Grjóthrunsnet

Ʒ Afmarkaðir rennslisfarvegir

Ʒ Verkefnið sameinar

> Ofanflóðatækni, greining á skriðum

> Jarðtækni

> Landmótun



Frumhönnun framtíðarvarna

Ʒ Leiðigarðar, styrktar framhliðar



Frumhönnun framtíðarvarna

Ʒ Grjórvarnarnet, skerma af vatnsfarvegi



Fyrri rannsóknir

Ʒ Endurtekin skriðuföll í Þófum og Botnum (2001ï2002 o.fl.)

Ʒ Hættumat staðfest 2002 ïveruleg skriðuhætta undir Þófum

og Botnum

Ʒ Meginvandamál:

> Þykk laus jarðlög í urðarbingum

> Há og viðkvæm jarðvatnsstaða

Ʒ Þörf fyrir heildstætt varnarkerfi: varnargarðar neðan brúnar + 

aðgerðir ofan brúnar

Ʒ Töluvert mikið borað, og prufuholur ofarlega í hlíðinni.  Lítið 

neðarlega í hlíðinni/í byggð.

Ʒ Mjög vel Monitorað ofan brúnar; GPS mælingar, 

hreyfingar/gliðnun (10-30cm á ári)



Tillaga að Rannsóknum



Rannsóknir septebmer 2025

Ʒ 40 heildarborholur (totalsondering) með borvagni 

Vegagerðarinnar

Ʒ 7 Prufuholur með 35 tonna gröfu

Ʒ Grunnvatnsholur, fylgjast með mögulegum breytingum á 

grunnvatnsstöðu



Myndir frá borunum



Myndir frá borunum
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Myndir frá borunum


